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SAINT-GOBAIN

weberpas effecto

Naturlicher Glimmer

Natiirlicher Glimmer zur dekorativen Veredelung von Oberputzen

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften
« natirlicher Glimmer « Glitzereffekt”

« zur Veredelung von Flachen « verarbeitungsfertig
Anwendungsgebiet

weberpas effecto dient zur Herstellung eines dekorativen ,Glitzereffektes” speziell bei weber.pas Oberputzen.

Produktbeschreibung

weberpas effecto ist ein natiirlicher Glimmer zur dekorativen Veredelung von Oberlfachen.

Zusammensetzung

Rein natdrlicher Glimmer, frei von Quarzanteilen.

Produkteigenschaften

« natiirlicher Glimmer

« mit plattchenférmiger Struktur
* spritzbar

« verarbeitungsfertig

- witterungsbestandig

Technische Werte

Qualitétssicherung

weberpas effecto unterliegt einer stindigen Guitekontrolle durch Eigenliberwachung.

Allgemeine Hinweise

Schutzbrille und Mundschutz tragen.

Unterste Temperaturgrenze bei Verarbeitung: +5 Grad C Umluft und Baukorper.
Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Bei windigen Verhaltnissen ist die Flache zu schiitzen um Verwehungen zu vermeiden.

Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen von weberpas effecto darf der gleichmaRig strukturiert weber.pas Oberputz noch nicht abgebunden und muss noch
feucht sein.

Verarbeitungsschritte

weberpas effecto wird mittels Trichterpistole und einem Kompressor maschinell in den noch feuchten weberpas Oberputz eingespritzt. Je nach
gewiinschter Intensitat des Effektes ist der Dlisendurchmesser zu wahlen.
Es ist auf gleichmaBigen Druck und eine Verarbeitung in immer gleichmaRigen Bewegungen zu achten, um ein einheitliches homogenes Ergeb-
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nis zu erreichen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.120m?/ 8kg

Produktdetails

Lagerung:
Bei trockener und frostfreier Lagerung ist das Material 24 Monate lagerfahig.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit

Eimer 8kg

Stand: 19. April 2019

Seite 2/2

Sitz der Gesellschaft: Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichentheilgasse 6 - 1230 Wien - Tel.: +43 1 66 150-0 - Fax: +43 1 66 150-8 - www.at.weber

Handelsregister: Wien DVR 0508501 - UID-Nr. ATU14604604



